
 

PLATNOST: od 01.06.2009 

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody jeho chybným použitím. Vyhrazujeme 
si právo provést změny, které jsou výsledkem vývoje a technického pokroku. Tímto vydáním pozbývají platnost předešlá vydání.. 

Název výrobku: PERMANENT PG 304 
 

 

 

 

 

Popis:  PERMANENT PG 304   je vysoce  kvalitní  pletené  těsnění 

z čistého karbonového vlákna, zesíleného nerezovým drátem, 

kde každé vlákno je impregnované PTFE. Těsnění je na 

povrchu ošetřeno grafitem a lubrikované silikonovým olejem. 

 

 

Barva: Černá 

 

  

Použití: PERMANENT PG 304 se vyznačuje dobrou přizpůsobivostí 

a dobrým rozváděním tepla. Je vhodné pro první a poslední 

kroužky v sadě s grafitovými kroužky PG 306. Těsnění je 

určeno pro statická těsnění a těsnění ventilů pro chemický, 

petrochemický, kryogenický a elektrárenský průmysl pro 

vysoké teploty inertních medií v neokysličeném prostředí. 

 

 

 Rozsah pH 0 – 14* 
 

    Max. doporučená teplota  od -200°C  do +450°C 

 

    Max. teplota páry   do +650°C 

 

    Max. doporučený tlak  300 bar 

 

    Max. obvodová rychlost  2 m /sec 

 

    *Nedoporučuje se používat v silně oxidačním prostředí. 

 

        

Technické předpisy: Těsnění PERMANENT PG 304 se vyrábí ve čtvercovém 

průřezu v rozměrové řadě od 4 mm do 35 mm. 


