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PERMAN ENT - tésnici materialy, s. r. o.

Riegrova 245, 517 41 kostelec nad Orlici, Czech Republic
7 Z oy Tel.: +420 494 321 815, fax: +420 494 321 579, e-mail: kether @permanent-tm.cz
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Nazev vyrobku: PERMANENT 3110

Popis: PERMANENT 3110 je univerzalni statické tésnéni pro
kovové 1 nekovové piiruby, doddvané v metrazi na civkach.
Tento tésnici material je vyroben ve tvaru pasky z vysoce
¢istého expandovaného grafitu. Paska je dobfe ohebnd, tvarna
a pevna, proto je vhodna pro rizné velikosti a tvary ptirub.
Je dodavana se samolepici vrstvou pro usnadnéni montéaze.

Pouziti: PERMANENT 3110 je pouzitelny jako pfirubové tésnéni
zejména pro velké priméry. Vyznacuje se vybornou tepelnou
odolnosti, odolnosti proti chemikaliim (mimo silnych
oxidantll) a proto je vhodné pro vétSinu médii, paru,
prehfatou paru, kondenzat, odpadni vody, plyny, mineralni a
syntetické oleje, uhlovodiky, paliva, tepelné vyméniky,
autoklavy, reaktory, poklopy, vika, kryty a pod.

Poznamka: Pii aplikaci t€snéni inertnich nebo redukénich prostredi musi
byt brdna vuvahu moznost napadeni tésnéni z vnéjsiho
prosttedi. NepouZivat u silnych oxidaénich ¢inidel !

Fyzikalni vlastnosti: Rozsah pH 0-14
Pracovni teplota od - 240°C do 450°C
Max. teplota pro paru do 650°C
Max. teplota pro inertni plyny do 1 000°C
Maximalni tlak 300 bar
M¢rnd hmotnost 1,1 g/lem?
Obsah grafitu min. 98%
Obsah vyluhu chloridovych ionti <50 ppm.
Obsah vyluhu fluoridovych ionti <50 ppm.
Obsah siry < 800 ppm

Rozméry a baleni: 10 x 4 mm — 50 metr — 2,2 kg, 15 x 4 mm — 50 metra — 3,3 kg,
20 x 4 mm — 30 metrt — 2,6 kg, 25 x 3 mm — 30 metrti — 2,5 Kg,
25X 6 mm —30 metra — 4,9 kg, 30 x 4,5 mm — 20 metra — 3,0 kg,
40 X 5 mm — 20 metrt — 4,4 kg, 50 x 6 mm — 20 metri — 6,6 Kg.

Aktualizace: 08



