
Název výrobku: PBRMANENT PX O1O

Popis:

Barva:

Použití:

PERMANENT PX 010 je lysoce kvalitní tepelně izolační
těsnění z keramické pŤíze, pletené dvoudráhovou konstrukcí.
Keramická pŤize je zesíIená ner ezovým drátem.

Bílá

Těsnící ucpávka PERMANENT PX 010 je určena pro
statické těsnění kotlů, boileru, forem ingotů, poklopů apod.
Ucpávka je vhodná pro pouŽití pro izo|aci při vysokých
teplotách s dobrou odolností pro většinu chemikálií (mimo
fluorovodíkové kyseliny, výrobků na bázi fosforu jejich
koncentrátů). Je vhodná pro tekutý hliník azinek.

Bod tavení

Max. doporučená teplota

17600c

do 1200oC

Technické předpisy: Těsnící ucpávka PX 010 se vyrábí ve čtvercovém'
kruhovém nebo obdélníkovém pruřezu v rozměrové řadě
od 4 mm do 70 mm.

PLATNOST: od 01.0ó.2009
Jelikož použití azpracováni výrobku nepodléhá nďemu přímému vlivu, neodpovídáme za škodyjeho chybným pouŽitím. Vyhrazujeme
si právo provést změny, které jsou výsledkem výoje a technického pokroku. Tímto lrydrírrrím pozbyvaji platnost předešlá lydání.


