
|{ázev výrobku: PERMANENT SUT GL / P

Popis: PERMANENT Sur GL l P je tkaná páska z \Tsoce kvalitní
texturované skleněné ptize typu ,'Eo. o síle 9 mikronů
v osnově i v útku. Páska je velmi pružná a přizpůsobivá se
značnou mechanickou odolností a vysokou tepelně ízolační
schopností. Těsnění je nehořlavé.
Pro usnadnění montáže je páska podlepena oboustranně lepící
páskou.

Bi|áBarva:

Použití: Páska PERMANENT Sur GL / P
těsnění pro suchý vzduch a inertní
pro vzduchotechnické rozvody,
víka apod.

Rozsah pH

Max. pracovní teplota

Pracovní teplota trv a|á

je určenajako statické
plyny pro těsnění kotlů,
pecí, poklopů, dveří,

3 -12

do 650oC

6000c

Technické předpisy: Tkané pásky Sur Gl / P jsou vyráběny v šíři od 7 mm do
50 mm a tloušťce od 1 mm do 6 mm.

PLATNOST: Od 0 1.06.2009
JelikoŽ pouŽití a zpracování výrobku nepodléhá nďemu přímému vlivu, neodpovídáme za škodyjeho chybným použitím. Vyhrazujeme
si právo provést změny, které jsou výsledkem výoje a technického pokroku. Tímto vydá'rrím pozbyvaji platnost předešlá
wdání.Aktualizováno: 08


